
キッズバイク（１０インチ）車両規定キッズバイク（１０インチ）車両規定キッズバイク（１０インチ）車両規定キッズバイク（１０インチ）車両規定    

 

［１］［１］［１］［１］    車両車両車両車両    

ホイールサイズ１０インチ以下・エンジン出力５ｐｓ以下の日本国内仕様キッズバ

イク 

（ＣＲＦ５０、ＸＲ５０、ＱＲ５０、ＰＷ５０、ＪＲ５０、ＫＤＸ５０等） 

［２］［２］［２］［２］    改造範囲改造範囲改造範囲改造範囲    

    エンジン本体：以下の部品以外の交換・変更は不可 

※スパークプラグ・ＣＤＩユニット 

    吸排気系統：変更可。エアクリーナーの装着が望ましい。 

    駆動系：ポケバイのギヤ比変更、ギヤ付き（ＣＲ、ＸＲ５０）のギヤ材質の変更

は可とする。その他のバイクの変更は禁止する。 

    その他：４サイクル車両については、オイルキャッチタンクの装着・ドレンのワ

イヤーロックを必須とする。 

［３］［３］［３］［３］    エンドバーの装着エンドバーの装着エンドバーの装着エンドバーの装着    

転倒時のエンジン吹き上がりを防止するため、ハンドルエンドバーの装着を推奨す

る。 

 


